IAB@H LER BOHLER N676

KORROSIONSBESTANDIGE
STAHLE - MARTENSITISCHE,
HALB-MARTENSITISCHE UND
FERRITISCHE STAHLE

Verflugbare Produktvarianten

Bleche

Produktbeschreibung

Korrosionsbestandiger Messerstahl mit Niob Zusatz fir Schneidwerkzeuge aller Art, wie z.B. Messer, Scheren, Tafel-, Kiichen- und
Maschinenmesser

Verwendung

> Jagdmesser > Lebensmittelindustrie > Maschinenmesser (fur Produzenten)
> Chemische Industrie

Chemische Zusammensetzung (Gew. %)

C Si Mn Cr Mo Ni \% Nb
0.72 0.52 0.45 14.4 19 0.5 0.6 0.78

Falls zusatzlich zu Langprodukten weitere verfligbare Produktvarianten angefihrt sind, berticksichtigen Sie bitte, dass sich diese in Bezug auf
Schmelzverfahren, technische Daten, Liefer- und Oberflachenzustand sowie verfligbare Produktabmessungen unterscheiden kénnen. Fur
verbindliche technische Spezifikationen, sonstige Anforderungen und Abmessungen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen voestalpine
BOHLER Vertriebsgesellschaften. Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur
der allgemeinen Information. Diese Angaben sind nur dann verbindlich, wenn sie in einem mit uns abgeschlossenen Vertrag ausdrucklich zur
Bedingung gemacht werden. Messdaten sind Laborwerte und kénnen von Praxisanalysen abweichen. Bei der Herstellung unserer Produkte
werden keine gesundheits- oder ozonschadigenden Substanzen verwendet.
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