M4 BOHLER

KUNSTSTOFFFORMENSTAHLE

VORVERGUTETER, KORROSIONSBESTANDIGER STAHL

Verfligbare Produktvarianten

| Langprodukte | | Bleche |

Produktbeschreibung

BOHLER M303 ist ein korrosionsbestdindiger, martensitischer Chromstahl mit sehr guter Z&higkeit, Korrosionsbestdndigkeit, gutem
VerschleiBwiderstand sowie verbesserter Zerspan- und Polierbarkeit.

Schmelzroute

| Lufterschmolzen

Eigenschaften

Z&higkeit und Duktilitat : hoch
VerschleiBbestdndigkeit : hoch
Bearbeitbarkeit : gut

MaBhaltigkeit : gut

Polierbarkeit : sehr hoch
Korrosionsbestandigkeit : gut

Keine Warmebehandlung notwendig
Vorvergutet
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Verwendung

Blasformen
Spritzgieen
Normalien

Lebensmittelindustrie
Schnecken und Zylinder
Kamera Linsen

Komponenten fir die Nahrungsmittelindustrie
Kunststoffextrusion

Werkzeughalter

Komponenten fur Displays Elektronikindustrie

Scheinwerfer f.
Automobilindustrie

Allgemeine Komponenten fur Maschinenbau
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Verpackungsmittelindustrie HeiBkanalsysteme

> Glasfaserverstdrkte
Kunststoffe

Technische Daten

Werkstoffbezeichnung

~1.2316 | SEL

X36CrMo17
X38CrMo17
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lABéHLER KUNSTSTOFFFORMENSTAHLE BOHLER M303

VORVERGUTETER,

> [ HIGH HARD |
KORROSIONSBESTANDIGER STAHL
Chemische Zusammensetzung (Gew. %)
c Si Mn Cr Mo Ni N
0,27 0,3 0,65 14,5 1 0,85 +

Lieferzustand

Gehdrtet und Angelassen
Harte (HB) 350 bis 390

Wdrmebehandlung

Spannungsarmgliihen

Spannungsarmglihen nach der mechanischen Bearbeitung in vorvergitetem Zustand max.
Temperatur max. 400 °C 400 °C. Nach vollstandigem Durchw&rmen mind. 2 Stunden in neutraler Atmosphdre auf
Temperatur halten. Langsame Ofenabkihlung mit 20 °C/h bis 200 °C, dann an Luft abkihlen.

Physikalische Eigenschaften

Temperatur (°C) 20
Dichte (kg/dm?®) 7,72
Wdarmeleitfahigkeit (W/(m.K)) 22,8
Spezifische Warmekapazitat (kd/kg K) 0,46
Spez. elektrischer Widerstand (Ohm.mm?/m) 0,6
Elastizitdtsmodul (10°N/mm?) 218

Wdrmeausdehnungen zwischen 20°C und ...

Temperatur (°C) 100 200 300 400 500 600
Warmeausdehnung (1076 m/(m.K)) 10,5 10,83 11,11 11,39 11,75 12,1

Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur der allgemeinen Information.
Diese Angaben sind nur dann verbindlich, wenn sie in einem mit uns abgeschlossenen Vertrag ausdricklich zur Bedingung gemacht
werden. Messdaten sind Laborwerte und kdnnen von Praxisanalysen abweichen. Bei der Herstellung unserer Produkte werden keine
gesundheits- oder ozonschddigenden Substanzen verwendet.
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