M4 BOHLER

micRrOCLEAIY

KUNSTSTOFFFORMENSTAHLE

HARTBARER KORROSIONSBESTANDIGER STAHL

Verfligbare Produktvarianten

| Langprodukte | | Bleche |

Produktbeschreibung

BOHLER M368 MICROCLEAN ist ein pulvermetallurgisch hergestellter martensitischer Chromstahl. Aufgrund seiner Legierungskonzeption
verfigt dieser Stahl Uber einen hohen VerschleiBwiderstand, hohe Z&higkeit und hohe Korrosionsbestdndigkeit - die ideale Kombination
fur beste Gebrauchseigenschaften.

Schmelzroute

Pulvermetallurgie

Eigenschaften

Zdhigkeit und Duktilitdt : hoch
Verschleibestdndigkeit : hoch
Bearbeitbarkeit : gut

MaBhaltigkeit : sehr hoch
Polierbarkeit : sehr hoch
Korrosionsbestdndigkeit : sehr hoch
Mikro-Reinheit : sehr hoch
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Verwendung

Komponenten fur die Nahrungsmittelindustrie > Lebensmittelindustrie
Kunststoffextrusion > Schnecken und Zylinder
Medizintechnik > Kamera Linsen
Komponenten fur Displays > Jagdmesser

SpritzgieBen

Normalien
Verpackungsmittelindustrie
Elektronikindustrie
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Pulverpressen > Tablettenpressstempel Glasfaserverstdrkte Kunststoffe

Chemische Zusammensetzung (Gew. %)

C Si Mn Cr Mo \4 N
0,54 0,45 0,4 17,3 1,1 0,1 +

Lieferzustand

Weichgegliiht
Hdarte (HB) max. 280
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HARTBARER KORROSIONSBESTANDIGER MICROCLEAN®
STAHL

Wdrmebehandlung

Hdrten und Anlassen

Beim Hdarten fur 15-30 min bei gegebener Temperatur halten. AnschlieBend kann ein
Tiefkihlen bei -80°C durchgefihrt werden. Fir hdchste Korrosionsbestédndigkeit ist ein

. ° einmaliges Anlassen fiir min 2h bei 250-350°C durchzufihren. Fir hdchste
Temperatur 980 bis 1.000°C VerschleiBbestdndigkeit ist das Anlassen zweimalig fiir min 2h bei 505-520°C (ohne Tiefkiihlen)
oder 490-505°C (mit TiefkUhlen) durchzuflhren. Nach jedem Wa&rmebehandlungsschritt ist das
Material auf ca. 30°C zu kihlen.

Physikalische Eigenschaften

Temperatur (°C) 20
Dichte (kg/dm?) 7.7
Warmeleitfahigkeit (W/(m.K)) 22,3
Spezifische Warmekapazitat (kd/kg K) 0,46
Spez. elektrischer Widerstand (Ohm.mm?/m) -

Elastizitdtsmodul (10°N/mm?) 219

Wdrmeausdehnungen zwischen 20°C und ...

Temperatur (°C) 100 200 300 400 500
Warmeausdehnung (1076 m/(m.K)) 10,3 10,82 11,2 11,56 11,87

Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur der allgemeinen Information.
Diese Angaben sind nur dann verbindlich, wenn sie in einem mit uns abgeschlossenen Vertrag ausdriicklich zur Bedingung gemacht
werden. Messdaten sind Laborwerte und kdnnen von Praxisanalysen abweichen. Bei der Herstellung unserer Produkte werden keine
gesundheits- oder ozonschddigenden Substanzen verwendet.
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