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BÖHLER V320P

KONSTRUKTIONSSTÄHLE - 
VERGÜTUNGSSTÄHLE UND 
AUSSCHEIDUNGSHÄRTBARE 
STÄHLE
Verfügbare Produktvarianten

Produktbeschreibung

Transportbleche zur Herstellung von technischen und dekorativen Laminaten.

Eigenschaften

Toleranzgeschliffen, Zugfestigkeit geglüht  max. 750 N/mm², kaltgewalzt 30 – 35 HRC

Verwendung

Technische Daten

Chemische Zusammensetzung (Gew. %)

C Cr Mo

0,4 1,1 0,2

 

Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur der allgemeinen Information. 
Diese Angaben sind nur dann verbindlich, wenn sie in einem mit uns abgeschlossenen Vertrag ausdrücklich zur Bedingung gemacht 
werden. Messdaten sind Laborwerte und können von Praxisanalysen abweichen. Bei der Herstellung unserer Produkte werden keine 
gesundheits- oder ozonschädigenden Substanzen verwendet.

Bleche

Pressbleche

Werkstoffbezeichnung

1.7225 SEL

AISI: 4140 AISI
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