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STAHLE

Verfligbare Produktvarianten

| Bleche |

Produktbeschreibung

Bohler V330SH - Alloy 4130

Schmelzroute

| VID+ Blockguss

Eigenschaften

Cr- Mo legierter Stahl fiir hohe Festigkeits- und Z&higkeitsanforderungen in der vergiteten Ausfiihrung. Durch Mo-Gehalt unempfindlich
gegen Anlassversprodung.

Verwendung

> Allgemeine Luftfahrtkomponenten > Strukturteile

Technische Daten

Werkstoffbezeichnung Normen
1.7220 | SEL 6345
Market 6350 AMS
Alloy 4130 | [1OHE
Chemische Zusammensetzung (Gew. %)
C Si Mn Cr Mo
0,32 0,3 0,5 1,1 0,2
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Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur der allgemeinen Information.
Diese Angaben sind nur dann verbindlich, wenn sie in einem mit uns abgeschlossenen Vertrag ausdriicklich zur Bedingung gemacht
werden. Messdaten sind Laborwerte und kdnnen von Praxisanalysen abweichen. Bei der Herstellung unserer Produkte werden keine
gesundheits- oder ozonschddigenden Substanzen verwendet.
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